广州市交通运输职业学校

实训教学设备用户需求书

编号：QD－74－14－03                版本号：A/0                 流水号：


一、总体要求
1、项目概况：采购一批汽车检测设备工具，用于我校汽车制造专业订单班进行整车检测和冲压工序检测教学使用，同时广汽丰田汽车有限公司将安排企业培训师到我校，针对该批设备的规范使用对学生进行现场指导。设备包括汽车电脑诊断仪6个，发动机翻转架8台，冲压检查作业台和冲压返修台架各1张，面检训练台2张，动作要领训练台2张，研磨训练台2张。
2、项目名称：2016实训中心各实训部学生实训教学设备项目子项目1
3、本次采购预算金额为：人民币6.14万元。投标价不得超出该限价，否则视为无效投标。

4、资金来源：市教育局交运学校2016年免学费零星设备采购
5、供货方报价时需提供厂家品牌、型号，规格需符合或高于招标技术参数。
6、本次采购范围包括汽车电脑诊断、发动机翻转架、训练台、检查台。
7、本章对系统所需的设备进行描述如下，投标人应响应并承诺下列要求：
(1) 投标人所提供的设备必须是未使用过的全新产品，卖方需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

(2) 招标文件中带“★”的条款为本次采购的重要要求，投标人必须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

(3) 投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏差时，须在“偏差”栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，“正偏差”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏差”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容优于《用户需求书》要求的不视作负偏离，不构成无效投标条件，但投标人必须对这种优于《用户需求书》要求的情况单独作出说明。

(4) 投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

二、货物名称、数量及技术参数要求

	设备名称
	技术参数
	数量
	备注

	★汽车电脑诊断仪(含诊断插头）
	1、支持3G通讯无线上网。同时配有以太网口，支持有线连接互联网。
2、提供维修资料、维修案例和网络搜索。实现主机一健升级、一键反馈。
3、提供VGA接口，支持外接投影仪或大显示屏扩展显示。
4、具备汽车故障诊断、示波、发动机点火分析、传感器模拟和万用表功能。
5、诊断软件可检测本田、丰田、菲亚特、克莱斯勒、传祺等品牌各车型电控系统故障。
6、连接汽车OBD端子的诊断插头采用蓝牙技术连接
	6个


	

	★发动机翻转架
	1、采用四边框结构,两支撑柱，高强度蜗轮蜗杆机构，可使装夹件在任意方向旋转，并能在任意角度自锁，方便学生多角度观察。
2、翻转架底部带有油盘，方便拆装时小零件的储放及接油。3、翻转架承重300KG(用于本田雅阁级轿车发动机)。
4、钢结构喷漆台架，带有万向脚轮，可自由移动。
	8台
	发动机为招标方提供，主要以传祺和本田发动机为主，应标方负责将发动机安装在台架上。

	冲压检查作业台
	1800*1000*800（双层）钢结构，表面防锈涂层，国标40mm方钢烤漆处理，台面为3mm冷板和10mm元钢围边，烤漆处理，5mm黑色橡胶垫，台脚配置升降调节器，环球牌75mm静音重型脚轮
	1张
	

	冲压返修台架
	1600*950*890，钢结构，表面防锈涂层，中间空，台面：75角钢烤漆处理，65*65木头三面贴铺减震垫，中间2mm冷板折边30mm高托盘烤漆处理，总体钢结构使用60方钢焊接烤漆，台脚配置升降调节器，环球牌75mm静音重型脚轮
	1张
	

	面检训练台
	尺寸：1500*450*1200钢结构，表面防锈涂层，总体钢结构使用国标40方钢焊接烤漆处理。
	2张
	

	动作要领训练台
	钢结构，表面防锈涂层，总体钢结构使用国标40方钢焊接烤漆处理，台脚配置升降调节器，环球牌75mm静音重型脚轮
	2张
	

	研磨训练台
	1200*600*800，304#不锈钢材质38方管焊接，台面采用15mm白色PVC材质5mm黑色胶铺垫，中间位配置抽屁式储物柜，四周不锈钢板围边，台脚配置升降调节器，环球牌75mm静音重型脚轮
	2张
	


三、项目实施要求
1、 实施要求
投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。
2、 开箱检验
1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。
2）拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、资料，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。
3、 产品验收要求
1)要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。
2)凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
3)投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。
四、质保期及售后服务
1、所有产品均按要求提供质量保证和原厂免费上门保修服务3 年 。
2、保修期内，若属产品质量问题，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。若属人为或者自然灾害损坏，则所需费用卖方根据实际情况收取。
3、设备故障报修的响应时间：为2小时。若电话中无法解决，24小时内到达现场进行维护，48小时内解决问题。
4、保修期内，所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用均不再收取。
5、 包装和发运
1.
货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

2.
为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准 规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。
6、 交付使用时间及地点
1.
交货时间要求：合同签订后，采购人2016年 11月中旬完成整体项目的设计、采购、运输、安装及验收。投标人应根据现场进度计划要求，做出履行整个合同内容之各阶段的时间安排。

2.
交货地点要求

2.1.
投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。
2.2.
交货地点：广州市交通运输职业学校校区内指定地点。
7、 付款方式

1、货物到采购人指定地点交付、安装、调试、验收合格后，采购人于三个工作日内支付合同总金额95%的货款，凭以下有效文件由采购人按上述方式支付货款：
(1)合同；
(2)成交人开具的正式发票；
2、合同总金额5%的货款为质保金，验收合格满6个月后的十五个工作日内，在货物无重大质量问题的情况下采购人无息全额支付。
8、 用户的配合条件
在合同履行过程中，用户将提供必要的配合及协调，如根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与供货商一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件等等。
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